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Opis produktu
Monterrey™

Ruukki Monterrey jest naszym najpopularniejszym modelem i doskonale pasuje 
do najróżniejszych krajobrazów i typów domów. Dzięki niskiemu profilowi nadaje dachowi 
spokojny wygląd.

Pokrycie dachowe Monterrey oferowane jest w trzech wersjach – Premium, Plus i Standard 
– które różnią się od siebie m.in. warunkami gwarancji.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie 
po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie
• domy jednorodzinne
• domy szeregowe
• wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
• budynki rekreacyjne

www.ruukkidachy.pl CFI 00.000 PL/01.2012

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz 
zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach. 
Ciągle rozwijamy nasze działania i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.
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• Kontakt

 
Ruukki Polska Sp. z o.o. tel. +48 46 85 81 600 Fax +48 46 85 81 609 www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.  

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. 

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ruukki jest nazwą Rautaruukki Corporation. More With Metals i Rautaruukki są zarejestrowanymi nazwami Rautaruukki Corporation.

• Produkt
Nazwa  Monterrey™
Kod  TS39-350-1100
Wysokość całkowita  39 mm 
Długość modułu  350 mm
Szerokość efektywna  1100 mm
Szerokość całkowita  1180 mm
Długość minimalna  850 mm
Długość maksymalna  8200 mm
Minimalny spadek dachu   9°
Jednostka sprzedaży  m²

• Materiał
Cykowana na gorąco blacha  PN-EN 10346
Powlekane stal. wyroby płaskie  PN-EN 10169

• Tolerancje
Produkt  PN-EN 508-1
Materiał  PN-EN 10143

• Kolory

Nazwa Grubość nominalna (mm) 
(PN-EN10143) Masa (kg/m²) Powłoka Minimalna ilość  

cynku (g/m²)

Monterrey

Premium 0,50 4,7 Pural mat 275

Plus 0,50 4,7 Purex 275

Standard 0,50 4,7 Poliester 275
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Widok z przodu

Widok z boku

Ciemnozielony RR11 x x x
Grafitowy RR23 x x x
Czerwony RR29 x x x
Ciemnobrązowy RR32 x x x
Czarny RR33 x x x
Ciemnoniebieski RR35 x
Zielony RR37 x
Ceglasty RR750 x x x
Czekoladowobrązowy RR887 x x x
Oberżyna RR779 x
Burgund RR798 x
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• Specyfikacja materiału


