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KartaTechniczn  

betonu i zaprawy 6  - 12  - 18mm 
__________________

Włókna polipropylenowe, łatwo rozprowadzalne w betonie,zapobiegające powstawaniu rys i 

________________

                                                               
a                                    wydanie 01/03/2010                             

ALP-FIX® FIBRE 
Włókna polimerowe  do 
______________________________________________________________  
Opis produktu  

mikropęknięć i ulepszające odporność matriału na ścieranie,na chemikalia i ogień.  
________________________________________________________________ 

Zastosowania:      
1. łowych  

wnież przy ogrzewaniu podłogowym 

n. „shotcrete” np.przy budowie tuneli 

tonu komórkowego, szamb i zbiorników w oczyszczalniach 

6. 
ziomujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, jako 

7. 
________________________________________ 

do wylewek przemys
2. do wylewek podłogowych  - ró
3. do powierzchni jezdnych i płyt betonowych 
4. do betonu aplikowanego metodą natrysku tz
5. do prefabrykatów i galanterii betonowej  

np. przy produkcji bloków betonowych,be
ścieków, płyt drogowych,krawężników,bloczków, rur, kostki brukowej, płyt chodnikowych itp. 
do prac wykończeniowych  
np. do zapraw i mas samopo
dodatek do różnego rodzaju szpachli,szpachlówek, gipsów, gipsów szpachlowych, sztukaterii itp.) 
do miejscowych napraw betonów i tynków  
___________________________________
Effekty  techniczne:        

1. ucja rys skurczowych  
odę i chemikalia i tym samym podwyższona 

etonu na udar  
e przez ogień lub wysoką temperaturę 

nu 

___________________________________________________ 

Wysoka prawie zupełna red
2. Redukcja kapilarności – obniżona wsiąkliwość na w

odporność na działanie cyklów mrozu i topnienia 
3. Podwyższona odporność na ścieranie 
4. Podwyższona wytrzymałość świeżego b
5. Przedłużona odporność betonu na odpryski spowodown
6. Effekt rheologiczny –  redukcja segregacji składników i redukcja   „odprysku”  w trakcie aplikacji beto

metodą „ shotcrete”  
_________________
Aprobaty i  normy:   

1. zystkim wymaganiom normy PN-EN 14889-2:2006; włókna do do betonu—

tyfikowane laboratorium badawcze  0761-   CPD1465/240/07  z dnia 09-

boratorium badawcze  1762/547/08-B  z dnia 01-10-2008. 

arwa:                                                                                                  kolor naturalny polimeru PP – biały 

Produkt odpowiada  ws
część 2: włókna polimerowe do zastosowań niekonstrukcyjnych; klasa  I  

2. Krajowa deklaracja zgodności  
3. Raport  badań wyrobu przez no

11-2007 Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Beethovenstr. 52, D-38106  Braunschweig, 
B.R.D.                                                           

4. Raport  badań wyrobu przez notyfikowane la
Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Beethovenstr. 52, D-38106     Braunschweig, B.R.D.  

 
Dane techniczne:   
 
B
 
 
Cienkość:                                                                                                                                               7.0 dtex 

ytrzymałość na  rozciąganie:  wg  EN ISO 20 62                                                          400 +- 10% N/mm²                   

ytrzymałość w stosunku do cienkości:                                                                                      >35 cN/tex 

                                                                                                                           Polipropylen  

542 przy +20 C                                                                                                   0,91 g/cm3 

rednica włókna:  wg  EN ISO 2062                                                                                            >32 mikrony                   

 

________________________________________________________________________________ 
 
W
________________________________________________________________________________ 
 
W
   ________________________________________________________________________________ 
                            
Baza chemiczna:
   ________________________________________________________________________________ 
                              

oGęstość:    wg EN 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Ś
Długość włókna Typ 6 mm;12mm;18mm:                               6,0+/-0,5 mm; 12,5 +/-0,5mm 18,0 +/-0,5 mm                  
_______________________________________________________________________________ 
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rofil włókna  wg  EN ISO 2062                                                                                                        okrągły                       

ozciągliwość:  wg EN ISO 2062                                                                                                       40-70%                     

 w betonie:                                                                                                     1 do 6 min  

 

KartaTechniczna                                    wydanie 01/03/2010                              

ALP-FIX® FIBRE 
 
P
___________________________________________________________________________________ 
 
R
  __________________________________________________________________________________ 
                              
Rozprowadzalność
___________________________________________________________________________________ 
 
Zastosowanie:  
Zużycie:      
1) zapobieganie rysom skurczowym dozować:                                                         0,6 – 1,0  kg  na m³ betonu  

    
2)  zapobieganie odpryskom betonu w czasie pożaru dozować:                             1,8-2,0 kg/m³ na m³ betonu  
_______________________________________________________________________________________    
Sposób dozowania:                                                                
Dozować do mieszalnika wymusowego  do jeszcze suchej mieszanki składników lub    

_____________________________________________________________                  
bezpośrednio po dodaniu wody 
__________________________
Czas mieszania: w gruszce betonowej:                                                                około 1 min. na 1 m3 betonu 
                             w mieszalniku przemysłowym:                                                                              około1 min                    
_______________________________________________________________________________________    
Wpływ na konsystencję betonu:   
               C25/30 zawierający 0,9kg/m³ włókien:   

  + 0,09 

______________________________________  

rowe rozpuszczalne  0,90kg op.zbiorcze 16 szt. w kartonie, 

___________________________________________ 
 °C                     

ach 
  

• Metoda zagęszczania:                             
• Rozpływ stożka:                                        -3,2cm  
• Czas Ve-Be:                                               +7sec 

_________________________________________________  
Opakowanie:     

• Woreczki papie
• worecznki papierowe rozpuszczalne 0,60kg op. zbiorcze  25 szt. kartonie  
• kartony  od 250  do 500 kg w kartonie  

_______________________________________
Magazynowanie:                         w warunkach: wilgotność  < 65 % w.w. ; Temperatura: <  35
__________________________________________________________________________________ 
Przydatność do użycia:                                                   3  lata od daty produkcji w w/w warunk
_______________________________________________________________________________________
Ochrona zdrowia i środowiska: 
Warunki BHP:     
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości 

_________________________________________________________________________                   

toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Produktu dostępnej  
na żądanie. 
_____________
Ochrona środowiska:       
Produkt może zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód 

_______________________________________________________________________                  
powierzchniowych. 
________________
Uwagi prawne:       
Instrukcje obsługi, zalecenia dotyczące pracy z naszymi produktami, dane o produktach i usługach i inne informacje techniczne 

______________________________________________________________                                

LPINA POLYMERS GmbH Forsthauststr.39A; A-4060 Linz - Leonding; Austria 

należy rozumieć jedynie jako wskazówki; opisują one właściwości produktów (dane zebrane w czasie produkcji) i wykonywaniu usług. 
Z uwagi na różnorodność zastosowań każdego z produktów i na jego specyficzne właściwości prosimy  o samodzielne 
przeprowadzenie prób.  
__________________
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